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Hva er Geometra?

Geometra er et webbasert verktgy til & male mengder pa PDF tegninger.
Med Geometra kan du male flatemgder, volum m.m. Resultatet av
malingene eksporterer du tilregneark, eller annen
kalkulasjonsprogramvare.

Geometra er utviklet for & fungere pa alle operativsystemer som har
stgtte for Java.

I
Les mer om PDHttp://no.wikipedia.org/wiki/PDF

PDF, Portable Document Formater et digitalt dokumentformat som
ble utviklet av Adobe Systems og introdusert i 1993.. Formatet kan
apnes fra de fleste plattformer, forutsatt at et prograna fapne PDF
filer er installert. Vanligst er gratisprogrammet AddReader eller det
kommersielle Adobe Acrobat. PDF er PostScript-basert.

Distribusjonsformatet og vektorgrafikken har gjort att Pifnfatet
passer utmerket til & vise tegninger. Disse kan forstgeker
forminskes uten at miste skarphet i linjer og tekst. Mandgsa flytte,
rotere og forstarre / forminske detaljer.




Ikke alle tegninger i PDF format kan brukes!

Tegninger i PDF format kan nesten alltid vises og bearbeide
Geometra. Det finnes unntak for tegninger som er laget ipeie
utgaver av PDF formatet. Problemet som oppstar kan veerelrsbg
tekst ikke vises tydelig, tar lang tid & prosessere i Gémneller at du
ikke far frem tegning i det hele tatt.

Fra og med 1 juli 2008 ble standarden for PDF 1.7 publisert. Detdt
er en ISO standard (ISO 32000-1:2008) basert pd PDF 1.7.
Tegninger i dette formatet kan leses og bearbeides pa emrkekt
mate i Geometra.

Geometra fglger ISO 32000-1:2008 standarden.

De tegninger som er laget med denne standarden kan uten problemer
leses av Geometra. Ved profesjonell bruk av PDF tegningdetespp

til selskapet som skal bruke tegningen a stille krav til leverandgD&v P
tegninger at de holder standarden til ISO 32000-1:2008.




Kom | gang!

Start programvaren og logg inn
Det farste steget er a kontrollere din versjon av Java.

Ga il http://www.java.com/en/download/installed.j&p & forsikre
deg om at du har Java installert pa din datamaskin.

Kontakt support hvis du trenger hjelp til & kontrollere og/eller irestll
Java.

Nar den siste stabile versjonen av Java er installert gar du tiidere
http://www.geometra.nadg klikker pa start program.

Nar du har startet programmet vil vinduet nedenfor dukke opp.
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Fyll inn ditt brukernavn, passord, og klikk OK.
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Menyen som vises i den gvre delen av vinduet viser deg hvilke
funksjoner du har til radighet. Se listen under for forklaring:

LK IR

Rotere bildet med/mot klokken, og panorere funksjonen (flytte deg
rundt pa tegningen).

9 e

Angre\Gjgre om

% = [100% | [

Zoom-verktgy- Vise hele tegning pa skjermen.
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Ulike maleverktgy: Punktmaling, Linjer, Flate og Reduksjon

Malestavens Lengde - ‘ (:_in_‘,l @

Om malestokken er rgdfarget, vil det si at malestokken ikke
er stilt inn. Det vil lyse grgnt nar du har stilt inn skalaen.

Sparsmalstegnet viser Geometra manualen du na leser.

Lag et prosjekt, still inn malestokk og start malingene.
For & lage et nytt prosjekt klikker du pa Meny, og velggt Prosjekt,
0g et nytt vindu vises:
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OK Cancel

Et nytt dialogvindu falger der du velger hvilke PDF-filer som prosjektet
skal omfatte. Du kan legge til flere PDF-filer etter behov, selv dtte

har opprettet et nytt prosjekt. Nar du har valgt de PDF-filene du gnsker,
Klikker du pa "Apne”.

Velg PDF 3
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1 Autolagre

File Name: || |

Files of Type: |PDF filer | = |

| Open || Cancel |

PDF-filene du har lagt til vises som "skilleark”, og i menyen pa venstr
siden.




Geometra ¥V 1.2

Meny Vise Avansert
RGNS = S R —— e

2009-10-09.gec | Prosjekt | SEKTORNY 3 PL1NY.pdf | demo tegning.PDF |

o [ SEKTOR NY 3 PL1 NY.pdf
o [73 demo tegning.PDF

For & kunne stille inn skalaen som passer din tegning ma du ha et kjent
mal. For eksempel en malestokk eller en linje pa tegningen.

Geometra ¥ 1.2

Meny Vise Avansert
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2009-10-09.gec | Prosjekt :|| SEKTORNY 3 PL1 NY.pcf r demo tegning.PDF ‘

Sortere: | nawn type

? ﬂ SEKTOR NY 3 PL1 NY.paf

Malestavens Ler

9 [E] sidet Walestokk
i Malestokk meter :
= [} demo tegning.PDF : Bytt nawn Fe
Lis opp maling Ctrl-5
Velg farge
linjetykkelsen 1
O Fyll maling Ctrl1

O vis to dimensioner Ctrl-2
O Vis tre dimensioner  Ctrl-3

Ny Smartmaling
Legg til Smartmaling »

Ny Totalméling
Lega til Totalméling »

Flytt malestaven hit

Fjerne Malestokk

Marker malestaven (rad pil), hayreklikk pa den og velg "Las opp
maling” (eller Ctrl + S). Dette gjer at du na kan flytte og justere
malestaven over en kjent lengde. For a justere den velger du pil
verktgyet og drar den ut i riktig lengde pa et kjent mal. Nar du har gjort
dette ma du hayreklikke pa malestaven og velge las mal. Fyll inn




lengden pa malestokken i vinduet som dukker opp (se at malet ditt har
fatt grenn bakgrunnsfarge). Malestokken er na stilt inn for denne
tegningen.

For & starte & male velger du et maleverktgy, og klikker pa for eksempe
et rom pa pdf tegning mellom punkter du vil at programmet skal regne,
dobbelklikk nar du kommer tilbake til utgangspunktet og gi navn til
rommet. (Unntak punkt maling som regner antall).

Beregninger, justeringer og eksport av verdier
Nar et mal har blitt gjennomfart vises verdiene for malet i ennetie
til venstre. (Man kan flytte ruten ved & dra den dit man vil pa skjermen.)




| det hvite feltet kan det gjgres justeringgrandre beregninger.
Beregninger i disse feltene ma begynne med et av de falende tegnene: +
-/ *. Det er til og med mulig & bruke sin, cos, tan.

. [+] Hayde 248

¥iFlate | | 5050
“lengde | | 2858
WVolum [*25 | 151,25
V|Vegy 189724 63,67
[ | Nummer 1,00

@ Exportere

Nar du vil flytte verdiene fra Geometra til et annet program,cka

enten eksportere alle verdiene pa en gang, eller en verdi om gangen. For
a sende all informasjonen pa en gang, klikker du pa eksport-knappen.
For & eksportere individuelle verdier klikker du pa eksport-knappene til
de respektive verdi-rutene (pil til hayre).




For & legge til ytterligere PDF-filer til prosjektet velger'eny”, og
"Legg til PDF”". Velg PDF-filene som du gnsker a legge til i ditt
prosjekt.

| "Meny” finner du ogsa "Lagre Prosjekt”. Om du vil lagre prosjektet
under samme navn, bruker du denne funksjonen. Vil du lagre prosjektet
med et nytt navn, klikker du pa "Lagre prosjekt som...” og fyller inn et
nytt navn.

Etter et visst antall lagrede prosjekter kan det bli vanskeligné igjen
gamle prosjekter. Du kan filtrere/sgke blant dine prosjekt ved hjelp av
“filtrer’-feltet. Denne funksjonen sorterer direkte pa bokstav dwekri
inn.




Innstillinger

Filer

[ innstillinger | Eksport

Filer

Rpne PDF fra:

[EcDocuments and SettingstTommy Bredeiceometra |
Lagre prosjekt i

=l capocuments and SettingstTommy BredeiGsometra |

(>

Lagre

Angi hvor ofte du il autolagre, i minutter [10 |
Tekststorrelse

Seft tekststarrelse pa malinger [1([ |

Lyd

Lvd [/ pa

Fargesetting

Sett standardfarge pa malinger

Desimaler

Angi antall desimaler u

Under "Filer” finnes innstillinger for hvor du vil at programmet farst
skal lete etter PDF-filer som skal legges til, og hvor du gnskeré lagr
prosjektene.

Lagring

Lagre
Angi hvor ofte dumvil autolagre, | minutter m

Her kan du angi hvor ofte du vil at programmet skal lagre ditt
naveerende apne prosjekt. Verdien du skriver inn vil tolkes som
minutter, og fungerer ogsa som en ekstra sikkerhet hvis du for eksempel
skulle fa strembrudd, eller hvis datamaskinen skulle stoppe.
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[(innstilinger | Eksport_|
Eksport skjema Innstillinger for eksport
Kopier verdi Nawn Eksport sidnavn
Kopier og send (Tekst) Tekst for verdien Eksport Tittel

Kopier og send (Excel)

Kopier og send (Loddrett,Excel) Klipp og lim i | Behold formel
: Malinger i ; | Eksport PDF nawn

E =

i Desimaltegn | j Eksport malingnawn
[ Fierne E
|Navn pa PDF
Side 1 maling 1 maling 2
Flate =12,00'3 =5,00-4
Lengde =12,00'3 =5,00-4
Volum =12,00'3 =5,00-4
Veggflate =12,00'3 =5,00-4
Hayde =12,00'3 =5,00-4
Nummer =1 =)

Under "Eksport” velger du hvilket format du gnsker a eksportere
verdiene i. Det finnes et par ulike alternativ:

Microsoft Excel: Verdien eksporteres i formel format ( =56.3-
23.3+1,67). Dette gjar det mulig at du kan fortsette & beregne verdien og
ha tilgang til dine tidligere beregninger i Excel.

Tekst: Dette formatet eksporterer ren tekst uten formler. Egdjidet ti
anvende til andre kalkulasjonsapplikasjoner som ikke kan handtere
formler.




Fargevalg

Fargesetting

Sett standardfarge pa malinger Earge

Velg farge

)
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Under fargeinnstillinger finner du innstillinger for hvilke fargkr
ansker at programmet skal bruke som standardfarger for dine mal.

Desimaler

Desimaler

Angi antall desimaler |2

Angi antall desimaler du vil at programmet skal vise. To desimaler er
standard.
Lyd

Lyd

Lyd ] pa

Denne funksjonen lar deg bestemme om lyd skal spilles av nar du maler
og avslutter malinger.




Avanserte funksjoner

Smartmal

Smartmalinger er en form for maling som regner sammen mal fra flere
rom pa samme tegning. For eksempel du gnsker totalt antall m2 parkett
pa stue, kjgkken og gang.

Da kan G1 veere for eksempel 2-stavs parkett, og skal legges i noen av
rommene. Da kan man etter & ha malt ett rom, legge rommet til
smartmalet for G1. Nar man markerer smartmalingen vises de
malingene som inngar i en annen farge

Et mal kan inngd i flere smartmalinger.

Et smartmal er kun pr. pdf tegning, dvs. at den ikke kan brukes mellom
flere PDF-dokumenter samtidig. Da bruker du total- mal.




For & lage en Smartmaling velger du de malene som smartmalingen skal
inneholde (bruk Shift eller Ctrl nar du klikker pa dem i menyen eller pa
skjemaet).

Hold shift eller ctrl nede og hayreklikk pa et av malene. Velg "Lag

Smartmal”

Smartmal kan ha ulike farger for lettere holde oversikt over huvike r
som inngar. Hayreklikk pa smartmalet i menyen og velg "Farge” om du
vil endre fargen.

Nar du vil legge til mal i et eksisterende smartmal markerer tidede
malene som skal legges til, og (Ctrl eller Shift) hayreklikker paven a
dem. Velg Avanserte mal og legg til smartmal.




Totalmal

Totalmal legger sammen alle typer mal fra flere PDF tegninger i
prosjektet.

Det finnes to mater & lage Totalmal pa. Under Avansert i menyen finner
du Totalmal.

Her velger man i feltet til venstre hvilke mal man gnsker a bruke i
Totalmalet. Nar man er ferdig med a velge fyller man inn et navn for
Totalmalet og klikker pa "Opprett”.

Malet dukker opp lengst ned i menyen til venstre.




Det gar til og med an a lage Totalmal pA samme mate som Smartmal
ved a hayreklikke, velge Avanserte mal og "Lag Totalmal.”
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